
Ra�reddamento/Riscaldamento/

Deumidificazione/Auto/Ventilazione

Velocità/Movimentazione 

dei deflettori

Impostazione della temperatura 

ambiente desiderata

Timer

Prova di funzionamento One Touch VisuraIndicazione di necessità 

di pulizia filtro

Indicazione dei codici di errore

3837

Particolarità
Particolare eleganza della linea, del pannello di cristallo 

e della tastiera. Ampio display LCD con retroilluminazione.

Modello

Alimentazione

Ingombri

Q.tà max di unità interne collegabili

HYXE-F01H

DC 12～17 V

120X120X19mm

16

Caratteristiche

Comando cablato HYXE-F01H

Comando cablato HYXE-A01H

Prova di funzionamento One Touch
Per facilitare le operazioni di commissioning l’esecuzione della prova di funzionamento è stata resa eseguibile sia attraverso l’unità 

esterna che attraverso l’unità interna.
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HYXE-A01H

HYXE-F01H
HYXE-G01H

Funzioni principali

Ra�reddamento/Riscaldamento/

Deumidificazione/Auto/Ventilazione

Velocità/Movimentazione 

dei deflettori

Impostazione della temperatura

 ambiente desiderata

Timer

Prova di funzionamento VisuraIndicazione di necessità 

di pulizia filtro

Indicazione dei codici di errore

Modello

Alimentazione

Ingombri

Q.tà max di unità interne collegabili

Caratteristiche

Funzioni principali

Compattezza e minimo ingombro (solo 86 x 86 mm).

Ampio e semplice display LCD.

Ricevitore di segnali infrarossi incorporato e disponibilità di due modalità di controllo

Comando cablato HYXE-G01H

Particolarità

Funzioni principali

Ra�reddamento/Riscaldamento/

Deumidificazione/Auto/Ventilazione

Velocità/Movimentazione 

dei deflettori

Impostazione della temperatura

ambiente desiderata

Timer

Ricevitore di segnali infrarossi 

incorporato

Indicazione di necessità 

di pulizia filtro

Indicazione dei codici di errore Visura

Modello

Alimentazione

Ingombri

Q.tà max di unità interne collegabili

HYXE-G01H

DC 12～17 V

86X86X12.4mm

1

Caratteristiche

Struttura estremamente compatta

86mm

86mm

Sistemi di controllo
con intelligenza evoluta

Sistemi di controllo 
con intelligenza evoluta

HYXE-A01H

DC 12～17 V

120X120X19mm

16

Two Kinds Of Control Mode 

6

ON

1 2 3 4 5 6

Prova di funzionamento in ra�reddamento

ON

1 2 3 4 5

Prova di funzionamento in riscaldamento

Esecuzione della prova 

di funzionamento 

tramite il dispositivo 

di comando dell’ unità 

interna.

Impostazione dei 
microinterruttori 
dell’ unità esterna
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